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Der robuste und intuitiv bedienbare Empfänger bietet optimalen Tragekom-

fort, ob mit Umhängekordel oder Gürtelclip verwendet. Der Empfänger und 

mehrere zur Auswahl stehende Hörer werden getrennt voneinander getragen. 

Für den Zuhörer bedeutet das zusätzlichen Tragekomfort und insbesondere 

bei häufigem Einsatz der Hörer eine pflegeleichte Reinigung. Bleiben Sie auf 

Empfang: der Empfänger kann entweder mit Akkus oder Batterien in handels-

üblichen AA-Mignon-Format betrieben werden.

EMPFANGEN

EINSCHALTEN UND LAUT - 
STÄRKE REGULIEREN

Schalten Sie das Gerät ein/aus und 

stellen mit gleichem Bedienknopf  

die gewünschte Lautstärke ein.

VERSCHIEDENE  
TRAGEMÖGLICHKEITEN

Tragen Sie den Empfänger 

an mitgelieferter Umhänge-

kordel oder mit Gürtelclip. 

Alle Bedienelemente sind 

jederzeit leicht zugänglich.

ANZEIGE VON 
EMPFANG- UND 
LADESTATUS

Unterschiedliche 

Farben signalisieren, 

ob Empfang vorhan-

den ist und zeigen  

den Ladestatus beim 

Aufladen an.

HÖRER-ANSCHLUSS

Sie können universelle 

Kopfhörer sowie eine 

Induktionsschleife für 

Hörgeräte anschließen.

MULTIFUNKTIONSANZEIGE

Deutlich lesbar aus allen Blickwinkeln zeigt Ihnen  

das moderne OLED-Display Kanal, Batteriestatus, 

Frequenz sowie die Kanalsperrfunktion an.

Kanalwahl

Set-Taste und

Kanalsprerr-

funktion

AKKU-/ BATTERIEBETRIEB

Das Gerät kann mit handels üblichen 

Batterien oder mit Standard-Akkus 

betrieben werden. Die im Lieferum-

fang beinhalteten NiMH-Akkus 

ermöglichen eine vergleichbar lange 

Betriebszeit wie bei Batterien von  

20 Stunden.

Ladekontakte


